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Cable Address 
‘‘DUMORE” Racine 
Iron Age Code on page 8 


WISCONSIN ELECTRIC COMPANY 

Racine, Wis., U. S. A. 

Manufacturers of Electric Tools and Appliances 


Other Codes Used 
ABC 5th Edition 
Western Union 
Bentley's 







Electric Grinders, Electric Drills, Frac¬ 
tional Horsepower Electric Motors, Special 
Small Electric Motors and Electrical 
Appliances 


No. 3 Multi-Speed Grinder with Wheel and Tool 

Equipment (Fig. 1) 

Adapted to all fine tool work and to production work where 
close limits are essential. Seven interchangeable spindles 
and pulleys give speeds ranging from 3600 to 50 000 r.p.m. 
and enable the mechanic to obtain exactly the correct cutting 
speed for all jobs. The grinder may be turned, end for end, 
as the shank is at the center of the slide. The motor swivels 
to five angles, giving the grinding spindle easy access to 
difficult grinding positions. A U -h.p. universal type of 
motor is used, operating on either direct or alternating cur¬ 
rent. Selected, dustproof ball bearings are used throughout. 


DUMORE 


TRADE mark 


No. 1-JG Grinder (Fig. 3) 

An excellent tool for those wishing to invest 
only a limited amount in grinding equipment. 
*,4-h.p. universal type mo¬ 
tor, operating on either di¬ 
rect or alternating current. 

Ball bearings. Speed, 20 000 
r.p.m. Reach, 4U in. (108 mm.) with 
additional extension of 2 in. (51 mm.) 
possible. Grinder pivots upon its base 
and may be adjusted to any desired 
angle or position. Complete equipment 
includes set of six emery wheels, 10 ft. (3 m.) portable cord, 
switch and attachment plug. 

Model 1-AD Drill (Fig. 4) 

A light weight, handy drill, suitable for all kinds of small 
drilling, countersinking, etc. Will drill in steel up to A in. 
(4,8 mm.); in brass and alloys up to 13/64 in. (5,2 mm ) 
Very compact, only 10 in. (254 mm.) long, with motor 3% in.’ 


Fi«r. 


Spindles, tool steel. Longest spindle, 6 in. (152 mm.). Arm¬ 
ature dynamically balanced to prevent vibration. Set of 
twelve wheels range in diameter from % in. to 5 in. (6 to 127 
mm.). Complete equipment includes wheel guard and cutter 
grinding rest, two shanks, switch, attachment plug and 10 ft. 
(3 m.) reinforced portable cord. 


No. 2-AG Grinder (Fig. 2) 

A highly efficient grinder for general tool room use, such 
as the grinding of jigs, dies, gages, etc. Has detachable in¬ 
ternal spindle for internal grinding 
to a depth of 3 in (7b mm.). Motor 
speed, 10 000 r.p.m. Internal spin¬ 
dle speed, 30 000 r.p.m. 1/6-h.p. 
universal type motor. Ball bear¬ 
ings. Completely equipped with set 
of seven emery wheels, canvas belt, 
Fig:. 2 wheel guard, cutter grinder, rest, 

plug, switch and cord. 

Note — There are three other models of the No. 2 Grinder. 
The No. 2-OG is the same as the 2-AG shown here, but with¬ 
out the internal spindle. The model 2-BG is designed for 
deep internal work and has a 10-in. (254 mm.) extension 
arm. The No. 2-CG is designed for regrinding button 
dies and has a chuck for holding round emery pencils. All 
attachments and spindles of the No. 2 grinder are 
interchangeable. 


Fi*. 4 

(86 mm.) in diameter. Spindle is offset from center 3J in (20 
mm.) and driven through helical gears. Handle is aluminum 
entire drill weighs only 4% lb. (2,2 kg.). Packed for ship- 
ment, including 10 ft. (3 m.) reinforced portable cord plu<* 
switch and chuck—weight, 7 1b. (3,2 kg.). Code word:DR y! 

Model 2-AD Drill (Fig. 5) 

A sensitive bench drill 18 in. (457 
mm.) high. Has ball bearing thrust and 
universal motor, adjustable table swings 
entirely out of way for drilling on base 
Net weight, 18 lb. (8,2 kg.). Shipping 
weight, with same equipment as Model 

rCorvn (12,7 kg.). Code word: 

DROP. 

Type D Motor (Fig. 6) 

This is one of the most popular sizes, 
being especially adapted for jewelers’ and 
dentists’ work. Equipment includes 8 ft. 
P ...+1 tt 0 < 2 > 4 , m \) cord, attachment plug, and 

Cutler-Hammer 3-speed rheostat in the base. Shaft ends 
are tapered. Ritter chucks and wheel arbors can be used in 


Fig. 5 


Fig. 6 


“Dumore” Fractional H.P. Motors 


TABLE I. “DUMORE” GRINDERS 


(a) 

No. 

(b) 

Motor 

H.P. 

(c) 

Motor 

Speed, 

r.p.m. 

(d) 

Spindle 

Speed, 

r.p.m. 

(e) 

Net Weight 

< f > 

Shipping Weight 

(g) 

Code 

Word 

lb. 

kg. 

lb. 

kg. 

3 

H 

— 

3600-50000 

25* 

11 

45 

20,4 

GRASP 

2-AG 

H 

10000 

30000 

154 

7 

28 

12,7 

GREI N 

2-BG 

4 

10000 

— 

18 

8 

34 

15,4 

GRANT 

2-CG 

H 

10000 

50000 

154 

7 

28 

12,7 

GRATEFUL 

2-OG 

H 

10000 

— 

124 

5.7 

25 

11,3 

GREAT 

1-JG 


20000 

— 

8 

3,6 

12 

5.4 

GRACIOUS 


♦With complete equipment, 35 lb. (15,9 kg.) 


“Dumore” fractional h.p. motors are of the universal type, 
and will operate on either direct or alternating current. They 
are finished in black enamel with nickel plated wheel arbors. 

We specialize in the development and manufacture of small 
electric motors and tools and appliances using small motors. 

Careful research and long experience has led to the pro¬ 
duction of light, compact power units, dynamically balanced, 
reliable, and capable of extremely high speeds without vibra¬ 
tion. Manufacturing operations are on a large scale, assur¬ 
ing moderate prices to purchasers of “Dumore” motors and 
appliances. 


SIGUE EL TEXTO ESPASOL SEGUE-SE O TEXTO PORTUGUEZ 


LE TEXTE FRANCAIS FAIT SUITE 
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HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS 

Esmeriladores Electricos, Taladros Electricos, Mo to res Electricos 

Pequenos, Dispositivos Electricos. 

Esmerilador No. 3 de Varies Velocidades 

Estas mAquinas se prestan para ejecutar toda clase de trabajos de 
precision. EstA provisto de siete husillos y poleas permutables que pro- 
porcionan velocidades que varian entre 3600 y 50,000 r.p.m., lo que 
permite al mecAnico obtener la velocidad exaeta que necesita para un 
trabajo determinado. El motor puede girarse a seis Angulos diferentes 
lo que permite colocar el husillo en la posicion mas adecuada para 
esmerilar puntos de dificil acceso. El motor es de Vi de h.p. y la cor- 
riente puede ser alterna o continua. Todos los cojinetes son de bolas 
y estan hermeticamente cerrados. 

Los accesorios de esta maquina comprenden un guarda-esmerial, soporte 
para la herramienta, dos espigas, enchufe la conexion electrica y 10 
pies (3 m.) de cordon electrico. 

Esmerilador No. 2-AG. Fig. 2 

Esta maquina es muy eficaz para trabajos generales, tal como el 
esmerilado de troqueles, calibradores, plantillas, etc. Tiene el husillo 
interno desmontable que sirve para esmerilar hasta 3 pulgs. (76 mm.). 
La velocidad del motor es de 10.000 r.p.m. y la velocidad del husillo 
interno es de 30,000 r.p.m. El motor es de 1/6 h.p. y del tipo universal. 
Montado totalmente sobre cojinetes de bolas. Est A provisto de siete 
muelas de esmeril, de correa de Iona, guarda-esmeril, soporte para la 
fresa, enchufe para la conexion electrica, conmutador y corddn electrico. 

Hay otros tres modelos de esmeriladores semejantes al No. 2-AG. 
El No. 20G no tiene husillo para esmerillado interno y el No. 2-GG esta 
construido especialmente para esmerilar trcqueles. 

1 abla I. Esmeriladores Dumore 

(a) No. del esmerilador; (b) H.p. del motor; (c) Velocidad del motor; 
(cl) Velocidad del husillo; (e) Peso neto; (f) Peso de embarqu?; »g> 
Palabra de clave. 

Esmerilador No. I-JG. Fig. 3 

Esta es una herramienta barata y muy eficaz. El motor es de Vs h.p. 
y para corriente alterna o continua. Velocidad 20,000 r.p.m. Esta 
provisto de seis muelas de esmeril y de un cordon electrico de 10 pies 
(3 m.), conmutadores y enchufe para la conexion. 

Taladro Modelo 1-AD. Fig. 4 

Este taladro es muy manual y lijero siendo muy apropiado para taladrar 
agujeros pequenos, avellanar, etc. Puede taladrar acero de VV pulg. 
(5,2 mm.) de espesor y laton u otras aleaciones hasta de 13/64 de pulg. 
(4,8 mm.). Es de construccidn compacta y solo mide 10 pulgs. (254 mm.) 
de largo el motor tiene 3 % pulgs. (86 mm.) de diametro. El mango 
es de aluminio. Peso 7 lbs. (3,2 kgs.). 

Taladro Modelo 2-AD. Fig. 5 

Este es un taladro sensitivo para instalarlo sobre el banco y mide 18 
pulgs. (457 mm.) de alto. Esta provisto de cojinetes de bolas en el 
husillo. La mesa, que es ajustable, puede colocarse a un lado dejando 
libre al portabroca. Peso neto, 10 lbs. (8,2 kgs.). 

Motor Tipo D. Fig. 6 

Estos motores gozan de gran demanda ; se adaptan especialmente para 
trabajos de joyeros y dentistas. Los accesorios incluyen 8 pies de cordon, 
enchufe y un reostato de 3 velocidades, el cual esta montado en la base. 
Los extremos del eje son conicos. 

Motores Electricos 

Los motores electricos Dumore pueden usarse con corriente alterna o 
continua. EstAn esmaltados en negro con husillo niquelado. 

La Compania se especializa en motores electricos pequenos y esta en 
condiciones de producirlos econdmicamente. 


FABRICANTES DE FERRAMENTAS E ACCESSORIOS 
ELECTRICOS 


Machinas Electricas de Rectificar; Brocas Electricas Portateis: Mo¬ 
tores Pequenos Especiaes em For$a Fraccional de urn Cavallo de For^a 
Motriz. 

Machinas de Rectificar de Multiples Velocidades, No. 3 

Estas machinas sao suppridas com rodas de esmeril e os respectivos 
accessorios, como illustra a Fig. 1 no texto inglez. Adaptam-se especial¬ 
mente para os trabalhos finos que exigem ajustes precisos e finos acaba- 
mentos. Dispoem de 3,600 a 50,000 rota^oes por minuto, facilitando 
assim ao mechanico obter a exaeta velocidade que desejar. O motor 
electrico fornecido com estas machinas A do typo "Universal" de Vi h.p., 
funcionando com qualquer corrente electrica. Os mancaes sao de espheras 
e estanques, estando isemptos da poeira ou ciscos. Os eixos sao de a^o 
de ferramenta e o eixo principal mede 152 mm. de comprimento. O jogo 
das rodas de esmeril compoe-se de doze rodas variando de 6 a 127 mm. 
de diametro. A machina completa comprehende: guardas para as rodas, 
ferro, supportes, dois encabadouros, interrupter, bucha e 3 metros de 
fios electricos com as respectivas tomadas de corrente. 

Machinas de Rectificar No. 2 AG 

Estas machinas sao de grande efficiencia e para usos geraes. Feitas 
em tres modelos, A saber: No. 2-OG que A igual a No. 2-AG, illustrada 
pela Fig. 2, porem differenciando deste ultimo em nao ter a arvore 
interna; No. 2-BG, usada especialmente para trabalhos internos de 
grande profundidade, tendo um bra?o de extensao de 254 mm. de com¬ 
primento; No. 2-GG que A usada para trabalhos de repassar com esmeril, 
matrizes e outras pe<;as, dispoem de uma bucha para segurar lapis re- 
dondos de esmeril. Todos os accesorios e partes das No. 2, sao inter- 
cambiaveis. 


Machinas de Rectificar No. 1-JG 

Uma excellente machina e de pre?o modico para trabalhos geraes de 
esmerilha^oes. A Fig. 3, illustra claramente a sua simples e forte con- 
struc^ao. O motor electrico e de 1/6 h.p. e funciona tanto em corrente 
directa como alternativa. Todos os mancaes sao de espheras e a veloci¬ 
dade do eixo interno A de 30,000 r.p.m. O sortimento complete inclue, 
seis rodas de esmeril e accessories de ligagao para o motor electrico. 

Brocas Electricas, Modelo 1-AD 

Estas brocas, como mostra a Fig. 4, sao portateis, leves e portanto 
adaptaveis a trahalhos pequenos de perfurar metaes. Sao muito resis- 
tentes e apenas medem 254 mm. de comprimento e 86 mm. de diametro 
total. O cabo A de aluminio. Pesam apenas 2,2 kg. ; emhalada para 
exportagao, incluindo-se os respectivos accessorios, pesam 3,2 kg. 

Brocas Electricas, Modelo 2-AD 

Estas brocas. Fig. 5 sao para usos de bancada, medem 457 mm. de 
altura. Todos os mancaes sao de esphera. A mesa A ajustavel e gira- 
toria. Peso liquido, 8,2 kg.; emhalada com os respectivos accessorios, 
12,7 kg. 

Motores Electricos, Typo D 

A Fig. 6 illustra um destes motores do tamanho mats popular e especial¬ 
mente adaptavel para officinas de joalheirias ou gabinetes odontologicos. 
Os accessorios completos comprehendem : 2, n, 4 de fios electricos para a 
sua liga<?ao, tomada de corrente e um rheostato de 3 velocidades (Cutler- 
Hammer) collocado sob sua base. 

Motores Electricos "Dumore" de For^a Fraccionaria 

Os motores "Dumore" de for^a fraccionaria de um cavallo de for<;a 
motriz, sao do typo "Universal” funceionado tanto em corrente directa 
como alternativa. Somos especialistas em motores pequenos e apparelhos 
que usam motores pequenos. Estes nossos artigos sao bastante con- 
hecidos. Contamos c( m longa expericncia neste ramo indutrial e s6 
usamos material de primeira qualidade em sua construc^ao. 


OUTILS ELECTRIQUES, ACCESSOIRES 

Meules Electriques, Perceuses Electriques, Moteurs Electriques de 
Moins d’Un Cheval, Petits Moteurs Electriques Speciaux et Accessoirea 
Electriques. 

Meule No. 3, a Vitesses Multiples, Meule et Porte Outil (Fig. 1) 

Utilisee pour petits travaux et en serie quand la precision est reeherchee. 
Sept broches avec poulies interchangeables donnent des vitesses au choix 
de 3.000 a 50.000 tours par minute. La meule peut etre retournee bout 
pour bout, le moteur oscille a 5 angles different*. Le moteur est de Vi 
H.P. universel pour courant continu ou alternatif A volonte. Roulements 
a hi lies anti-poussiere partout. La plus longue broche a 152 mm. Induit 
Aquilibre dynamiquement pour Aviter les vibrations. Un assortment 
complet de 12 meules de 6 a 127 mm. de diametre. Protecteur, support 
de meulage, deux queues, interrupteur, prise de courant et 3 m. de flexible 
ren force. 

Meule No. 2-AG (Fig. 2) 

Meule A grand rendement pour atelier d'outillage, tel que pour la 
rectification de gabarits, matrices, jauges. Fourni avec broche pour 
rectification d’interieur jusqu’a 76 mm. de profondeur. Moteur tourne 
a 10.000 tours, la broche A 30.000 tours. Moteur universal de 1/6 H.P. 
Roulements A billes. Complet avec sept meules Ameri, courroie coton, 
protecteur, meule pour fraise, support, prise de courant, interrupteur et 
flexible. 

Note—II y a trois autres modeles de meule: 2-OG sans broche d’interieur, 
2-BG pour interieurs jusqu’a 254 mm., 2-GG avec mandrin. 

Meule No. 1-JG (Fig. 3) 

Outil a rectifier, trAs bon marche, moteur universel pour courant con¬ 
tinu ou alternatif l ,* H.P. Roulements a billes. Vitesses: 20.000 tours, 
atteint 108 mm. avec une rallonge de 51 mm. Cette meule pivote sur sa 
base et peut etre reglAe pour n’importe quel angle ou position. Equipe- 
ment complet comprend: 6 meules emeri, 3 m. de flexible, interrupteur 
et prise de courant. 

Perceuse Modele 1-AD (Fig. 4) 

LAgere, d’un maniement facile, permet de faire toutes sortes de 
petits pergages, fraisures, etc. Perce jusqu’a 4,8 mm. dans 1’acier, 5,2 
dans le cuivre et alliages. Compacte, 254 mm. de longueur, moteur 86 
mm. de diametre. La broche est deportees de 20 mm. et commanded par 
engrenages helicoidaux. Poignee aluminium. Poids total 2,2 kgrs. 
Emhallee pour expeedition avec 3 m. de flexible, bouchon prise de courant, 
interrupteur et mandrin 3,2 kilos. 

Perceuse No. 2-AD (Fig. 5) 

Perceuse sensitive d’etabli 457 mm. de hauteur, butAe h billes, moteur 
universel, table rotative reglable. Poids net 8,2 kilos. Poids emballee 
avec accessoires comme pour le modele 1-AD, 12,7 kilos. 

Moteur Type D (Fig. 6) 

C’est un des moteurs les plus populaires pour travaux de bijoutiers et 
de dentistes. Fourni avec 2,4 m. de flexible, bouchon prise de courant et 
rheostat Cutler-Hammer a trois vitesses dans la base. Les extremites de 
l’arbre sont coniques. 

Moteurs Fractionnes "Dumore" 

Les moteurs "Dumore" fractionnes ou de fractions de cheval sont du 
type universel et fonctionnent indifferemment avec du courant continu 
ou du courant alternatif. Us sont livres emailles noirs et tourillons 
nickeles. 

Nous sommes specialises dans les petits moteurs et leurs applications. 
Des reeherches serieuses et une longue experience nous ont amenAs 
A la production de moteurs lAgers, compacts et bien equilibrAs, capables 
de tourner a de tres grandes vitesses, sans vibrations. 
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